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Produktdatenblatt Gummimatte 
 

 

 

 

 

Materialzusammensetzung:  Gummigranulat gebunden mit Polyurethan  
 
Maße:                                    2000mm x 1000mm x 7mm 
      2000mm x 1000mm x 11mm   
      2000mm x 1000mm x 15mm 
      2000mm x 1000mm x 23mm 
 
Empfohlener Untergrund:   Beton, Splittbett 
 
Dichte:   870kg/ m³ 
 
Farbe:      schwarz, rot, grün 
 
Temperaturbeständigkeit:         - 40 bis + 80  °C 
 
Kurzzeittemperaturbeständigkeit:  bis zu +110°C 
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Brandverhaltensklasse (Euroklasse):  Efl, E (nach EN 13501-1:2003) 
 
Maßtoleranz:  max. 2% - gemäss der  

Temperaturänderungen 
 
Farbstabilität: die Farbe kann sich durch Einwirkung von UV Strahlen 

verändern 
 
Chemische Stabilität: stabil gegen schwache Säuren und Laugen 

 teilweise Ölbeständig 
 

Gewicht pro Stück:  13,0 kg 
 20,0 kg 
 26,0 kg 
 40,0 kg 
 
Stück pro m²: 0,5  
 
Wasseraufnahmefähigkeit:  max. 20 % 
 
Rutschfestigkeit:  trocken: sehr sicher 
                                                      naß:            sehr sicher bis sicher 

 ( nach Wuppertaler Sicherheitsgrenzwerten zur  
   Rutschhemmung )  

 
Die Bestandteile des Produktes sind gesundheitlich und ökologisch unbedenklich. Das Material ist 
100 % recyclingfähig. 
Technische Änderungen vorbehalten. 
 

 
 
 
 
 


